Anexa la Hotéararea nr. 212 din 03.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Roman privind
aprobarea documentatiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul: "'Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Multicultural “Unirea”al

municipiului Roman”.

Cladirile detinute de autoritatile locale ocupa un loc important in totalul fondului de cladiri existent
in Romania n ceea ce priveste consumul de energie. Tn acelasi timp, cladirile publice sunt importante
din mai multe puncte de vedere: sunt cladiri in care populatia isi petrece 0 mare parte din timp, au
influenta asupra calitatii vietii populatiei, sunt cladiri care servesc drept exemple de arhitectura pentru
populatie si prin urmare pot avea un rol de exemplificare si constientizare a populatiei cu privire la
necesitatea si beneficiile consumului de energie in cladiri.

Este si cazul interventiei asupra Centrul Multicultural "Unirea” din Municipiul Roman, unde se propune
reabilitarea energetica profunda atat pentru ca performanta energetica a cladirii este foarte scazuta, fiind
un consumator de energie semnificativ, cat si mai ales datorita faptului ca orasul furnizeaza servicii de
baza si pentru populatia din localitatile invecinate in scopul asigurarii unei calitati adecvate a vietii,
inclusiv Tn ceea ce priveste calitatea mediului.

In prezent Centrul Multicultural "Unirea” reprezinta principala cladire de acest tip din localitate,

avand potential sa constituie un punct major de atractie urbana, o cladire versatila in care se pot desfasura
activitati cu valente educationale si un spatiu pentru relaxare pentru locuitorii Municipiului Roman;
imobilul ar putea sa adaposteasca manifestarile cultural-educationale sub diferite forme in functie de
specificul local, sezonier, precum si evenimente izolate, gen concerte, manifestari scolare, care se
desfasoara sub forma unor evenimente izolate sau cu traditie in cadrul localitatii. Cladirea este amplasata
n zona centrala a localitatii Din concluziile expertizei tehnice si analiza functionala, rezulta faptul ca
imobilul este Tn prezent impropriu desfasurarii activitatilor pe care le presupune acest tip de imobil din
punct de vedere al stabilitatii, dar mai ales al eficiengei energetice.

Centrul Multicultural "Unirea” este amplasat in zona centrala a localitatii, pe o suprafata de teren
de 993,00 mp. Imobilul nu este clasificat ca monument istoric si nu are restrictii de construire.

Este situat in intravilanul localitatii si este proprietate publica a Municipiului Roman.

Cladirea existenta are dispunere in plan neregulata, dimensiunile maxime ale gabaritului sunt de
49,51m x 23,30m.

Tnchiderile exterioare, realizate cu pereti din blocuri ceramice, captusiti cu termosistem de 15 cm
grosime si tamplarie cu geam termoizolant tri-strat, asigura izolarea termica cerutd de functionalitatea
spatiului. Se vor executa finisaje exterioare din panouri prefabricate din fibrociment si alte materiale
compozite cu montaj pe sistem de perete-ventilat. Sub pardoseala parterului s-au prevazut sisteme de
termoizolatie cu polistiren extrudat de 10 cm grosime pentru a spori gradul de izolare termica. Aceastd
solutie asigura protectia termica astfel Incat coeficientul calculat de izolare termica este mai mic decat
cel normat si este conform cu recomandarile auditului energetic.

Lucrarile care se vor executa :
e refacerea integrala a invelitorii refacand integral sistemul terasa, precum si a sistemului de

preluare si evacuare a apelor;



o realizarea masurilor de consolidare propuse;

e umplerea golurilor de usi si ferestre se va realiza prin retesere in strepi, realizandu-se conlucrarea
intre zidaria existenta si cea propusa;

e realizarea golurilor de usi si ferestre propuse se va executa prin desfacerea zidariei existente si
bordarea acestora la partea superioara cu buiandrugi din beton armat, daca va fi cazul;

e realizarea hidroizolatiei fundatiilor rezultate in urma consolidarilor;

o refacerea trotuarelor si a etanseitatii acestora;

o refacerea tencuielilor si a finisajelor in urma interventiilor propuse;

e realizarea anvelopantelor termoizolante si a finisajelor exterioare;

e sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice 15 kw. Pentru realizarea unei energii electrice
verzi se va utiliza un sistem de panouri solare fotovoltaice in sistem off grid cu puterea instalata
de 15 kw. Energia electrica produsa de acestea va fi utilizata pentru asigurarea iluminatului.

e echiparea cu sistem de detectie si alarmare Tn caz de incendiu, compus din senzoride  fum,

sirena de interior, sirena de exterior centrala de alarmare si butoane.
e se va prevedea un generator de curent pentru cazuri de avarie si pentru asigurarea  functionarii
grupului de pompare pentru hidranti interiori

e alimentarea cu apa calda se face de la boilerul termoelectric, cu 2 serpentine V=500 litri
montat Tn camera centralei termice.

e pentru asigurarea energiei termice pe timpul verii n vederea producerii a.c.m. si pentru
obtinerea de energie ecologica, se propune montarea unui sistem de 6 panouri solare plane cu
montaj pe terasa.

e cladirea va fi echipata cu instalatii de hidranti interiori conform P118/2-2013 articolul 4.1.

e se va prevedea instalatie interioara de stingere cu hidranti interiori compusa din: rezerva de apa,
grup de pompare incendiu, generator de curent

e centrala termica pe combustibil gazos, in condesatie Qc=120 kw — 4 bucati

e pentru sala de spectacole se propune montarea a 2 centrale de tratare a aerului, montate la exterior
cu Qaer=7500-9000 mc/h, fiecare cu aport de aer proaspat 100%, cu baterie de incalzire
(racordata la centralele termice) cu baterie de racire racordata la chiler, cu recuperator de caldura
cu recuperare minim 60%,

Efectele realizarii investitiei sunt: imbunatatirea conditiillor de igiend si confort termic,
reducerea pierderilor de cédldura si a consumurilor energetice, reducerea semnificativa a costurilor de
intretinere pentru incalzire, asigurarea unui climat constant in incdperi, asigurarea unei bune
izolatii termice, disparitia puntilor termice, intrucat izolatia protejeaza constructia, asigurarea in
interior a unui climat confortabil, aspect urbanistic mai placut al cladirii si cresterea gradului de
confort al locuitorilor.

Indicatorii tehnico - economici privind capacitatile sunt;

- suprafata utila a cladirii reabilitata termic: 881,7mp;
-scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera, echivalent toCO2/an: 25,50;
- scaderea consumului anual de energie primara : 167.137,28kWh/ an
- scaderea consumului anual specific de energie primara pentru incalzire kwh/m2/an:124,26 ;

Valoarea totald a proiectului este 11.723.681,53lei, din care suma eligibila este
3.304.763,68lei (inclusiv T.V.A.).
Investitia va fi finantata astfel:
I.  98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului = 3.238.668,41lei din Fondul
European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat ( finantare nerambursabila);




1. 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 66.095,27lei si cheltuielile neeligibile =
8.418.917,85lei - din bugetul local al Municipiului Roman reprezentand cofinantarea proiectului
Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Multicultural “Unirea”al municipiului
Roman”.

Efectele realizarii investitiei sunt: Tmbunatatirea conditiilor de igiena si confort
termic, reducerea pierderilor de céldura si a consumurilor energetice, reducerea semnificativa a
costurilor de intretinere pentru incalzire, asigurarea unui climat constant in incaperi, asigurarea
unei bune izolatii termice, disparifia puntilor termice, intrucat izolatia protejeaza constructia,
asigurarea in interior a unui climat confortabil, aspect urbanistic mai placut a cladirii si Cresterea
gradului de confort al locuitorilor municipiului Roman si zonelor invecinate.
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