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                                        LISTĂ  DE  UTILAJE
CENTRALA TERMICĂ GRADINITA NR 2-DOBROGEANU GHEREA-PROCURARE


	Nr.
crt.
	DENUMIRE UTILAJ
	Nr. buc.
	Cantitate
	Valoare RON – fără TVA
	Furnizor
Model de referinta
	Fişă tehnică


	
	
	
	
	Pe bucată
	Total
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1
	Cazan mural in condensatie pentru incalzire , echipat cu arzator modulant cu preamestec aer/gaz, cu functionare pe gaze naturale , cu KIT de evacuare , admisie concentric, avand urmatoarele caracteristici tehnice : 
-puterea utila = 12 ÷ 45 kw la temperatura 50/30ºC
-puterea utila = 10,9 ÷ 40,7 kw la temperatura 80/60ºC;
-randament util = 107,9%;
-presiunea maxima = 4 bar;
-racorduri tur – retur = Dn 11/2";
-racord gaze = Dn ¾";
-racord supape = Dn 1";
-racord gaze arse = Dn 80 mm;
-racord aer proaspat = Dn 125 mm;
-L × B × H = 380 × 480 × 1150 mm(inclusiv cotul tubului )
-masa = 65 kg;
-debit gaze naturale la presiunea de 20 mbar = 5,19 Nmc/h;
Model de referinta - cazan tip VITODENS 200-W (VIESSMANN)-45kw, cu automatizare VITOTRONIC 200
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2
	KIT standard Ø 125/80 mm = 1 buc;
-element drept L = 1000mm × 1 buc;
-element reglabil L = 325 ÷ 400 mm = 1 buc;
	
set
	
1
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	3


	Boiler preparare apa calda menajera indirecta, cu corp interior din otel inoxidabil, prevazut cu supapa de siguranta 3/4" la 6 bar, vas de expansiune sanitar inchis de 12 litri, valva de sens pe circuit apa rece, termometru, termostat pentru reglarea temperaturii apei din boiler ce comanda pornirea sau oprirea rezistentei electrice si/sau a pompei de circulatie.
DATE TEHNICE :
1. volum total (circuit primar + circuit secundar) = 203 litri;
1. volul circuit primar = 77 litri;
1. puterea electrica utila rezistenta = 2,2  kw, 220V;
1. temperature maxima de functionare: 90°C;
1. presiune de lucru maxima circuit primar = 3 bar;
1. presiune de lucru maxima circuit secundar = 10 bar;
1. debit agent termic primar = 2,5mc/h ;
1. debit a.c.m. = 1156 litri/h la t a.c.m. = 45ºC ;
1. racord tur – retur = Dn 1/1/4" ;
1. racord intrare / iesire a.c.m. = 3/4" ;
1. putere maxima absorbita : 28 kw
-   racord de recirculare ACM
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4
	Vas de expansiune inchis cu membrana si perna de azot pentru incalzire:
· V = 60 litri;
· P1 = 1,5 bar;
· Pmax. = 6 bar ;
· T max. = 110ºC;
	buc
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	Vas de expansiune inchis cu membrana si perna de azot pentru apa rece:
· V = 12 litri;
· Pn = 10 bar;
	
buc
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6
	Pompa circulatie agent termic primar circuit boiler :
· D = 2,0 mc/h ;
· H = 3 mCA ; 
· Dn 25  mm ;
· Pn 6 bar ;
· Tn=115°C;
· P=200 W;
· U=220 V;
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7
	Pompa circulatie agent termic incalzire consumatori
· D = 1,5 mc/h ;
· H = 4 mCA ; 
· Dn 25 mm ;
· Pn 6 bar ;
· Tn=115°C;
· P=145 W;
· U=220 V;
	

buc
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	Pompa circulatie agent termic incalzire cazan -BEP
· Dmax = 2,0 mc/h ;
· H = 3mCA ; 
· Dn 25 mm ;
· Pn 6 bar ;
· Tn=115°C;
· P=245 W;
U=220 V;
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	8
	Vana cu 3 cai incalzire cu imbinare filetata Dn 1 1/4" ;Pn 6 bar ; Tn 120º C 
	buc
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